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SKC 750 SKC 1500 SKC 4000

AC-Netzspannung V 1x 200-240 V ±10% 3x 380-480 V ±10%

AC-Netzfrequenz Hz 48 - 62

Eingangs-Leistungsfaktor cos Ȉ >0,97

Umrichter-Ausgangsleistung VA 960 1680 4320

Ausgangsspannung und -frequenz 3-phasig, 0 bis Nennwert, 0 - 1500 Hz

100% Ausgangsnennstrom A 4,0 7,0 9,0

150% Überlaststrom für 60 s A 6,0 10,5 13,5

Typischer Eingangsstrom bei Vollast A 10,5 17,4 11,9

Max. Dauereingsngsstrom* A --- --- 13,4

Typ. Einschaltstrom (<10 ms) A 17,9 8,9 11,9

Gewicht kg 1,0 1,4 2,1

Technische Daten

Bestellangaben

* Bei 3-phasigem Eingang nur 2% negative Phasenfolge
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Bezeichnung Artikelnummer

Frequenzumrichter SKC 750 passend für / abgestimmt auf die Spindelmotoren iSA 500, iSA 750 und iSA 900 311707 6000

Frequenzumrichter SKC 1500 passend für / abgestimmt auf den Spindelmotor iSA 1500 311715 6000

Frequenzumrichter SKC 4000 passend für / abgestimmt auf die Spindelmotoren iSA 2200 und iSA 3600 311740 6500

Abmessungen (mm)

SKC 750 SKC 1500 SKC 4000

A 140 190 240

B 154 205 258

C 11 10,9 10,4

D 64 65,9 81,1

E 75 85 100

F 145 156 173

G 104 155,5 *

H 143 194 244

* SKC 4000 kann nicht auf DIN-Hutschienen montiert werden


