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Zusatzfunktion für Interfacekarten ab V5.1

Testmodus Ein-/Ausschalten

Befehl: Testmodus Ein-/Ausschalten

Zweck: Durch Verwenden des Befehles kann der Testmodus gezielt aus- und eingeschaltet werden.

Aufbau: @<GN>T<Status><CR>

@ = Dateneröffnungszeichen
<GN> = Gerätenummer, Standard=0
T = Befehl Testmodus Ein-/Ausschalten
<Status> = 0 --> Ausschalten, 1 --> Einschalten
<CR> = Carriage Return als Befehlsabschluß

Anwendung: @0T1, @0T0

Erläuterung: Die Steuerung wird mit dem Dateneröffnungsteil "@0" auf einen neuen Befehl vorbereitet. "T1"
schaltet den Testmodus ein "T0" schaltet den Testmodus aus. Die Steuerung meldet sich nach
erfolgter Ausführung mit dem Handshake-Charakter ("0"). Im Testmodus behandelt die Steuerung
die Referenzfahrt und die Endschalter anders als im normalen Betrieb. Wenn im Testmodus ein
Befehl Referenzfahrt empfangen wird, führt die Steuerung keine Referenzfahrt im eigentlichen
Sinne aus sondern setzt den aktuellen Punkt als Referenzpunkt. Die Endschalter werden weiterhin
überwacht.

Beschränkung: Der Befehl kann nur verwendet werden, wenn keine Bewegung abgearbeitet wird.

Programmierbeispiel: -


