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CNC-SYSTEME

die Vielseitige

•	 zum Fräsen, Dosieren, Messen und Prüfen
•	 unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
•	 Einstieg in die Gestellmaschine
•	 in vier Baugrößen erhältlich

Abb. FlatCom®M 40-LES  
mit optionaler Ausstattung: 
Frässpindel mit Absaugung
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CNC-SYSTEME

 | die Vielseitige

Die FlatCom® M-Serie findet ihren Einsatz sowohl bei Fräsbearbeitungen als auch bei Dosieranwendun-
gen. Alle Linearachsen laufen auf geschliffenen Stahlwellen mit Linearkugellagern. Als Antriebe kommen 
spielfrei eingestellte Kugelgewindetriebe zum Einsatz. Leistungsfähige bürstenlose Servomotoren in 
servicefreundlichen Antriebsmodulen treiben die Linearachsen an. Dank isel eigener Servosteuerung mit 
Bahnfunktion (Look ahead) kann für vielfältige Kundenanforderungen eine Lösung gefunden werden.

Technische Daten

FlatCom® M20-LES M30-LES M40-LES M50-LES

Verfahrbereiche X/Y [mm] 710 / 500 710 / 750 1210 / 750 1210 / 1250

Z-Hub [mm] * 210 (optional 310, jeweils ohne Bearbeitungseinheit)

Z-Durchlass [mm] * 250 (optional 350, jeweils ohne Bearbeitungseinheit)

Tisch-Aufspannfläche BxT [mm] 800 x 750 800 x 1000 1300 x 1000 1300 x 1500

Abmessungen BxTxH [mm] 1275 x 1175 x 1920 1275 x 1475 x 1920 1775 x 1475 x 1920 1775 x 1975 x 1920

mit Schaltschrank u. offenen Türen 1522 x 1583 x 1920 1522 x 2290 x 1920 2022 x 2790 x 1920 2022 x 3290 x 1920

Verfahrgeschw. X/Y/Z max. 15 m/min.

Antriebsmotoren wartungsfreie EC/AC Servomotoren

Antriebselemente X/Y/Z Kugelgewindetriebe, spielfrei eingestellt

Steuerung
CAN-Controller iMD mit 3 Antriebsreglern  

erweiterbar auf 12 Achsen (max. 6 interpolierte & 6 Handlingachsen), PC, I/O-Modul,  
Sicherheitskreis mit Stillstandsüberwachung, Netzteil 48 V / 1000 W

Bedienung Bedienpanel iOP-19 Touchscreen mit Tastatur und Maus

Software WinRemote (optional: ProNC, isy-CAM)

Gewicht [kg] ca. 590 ca. 670 ca. 770  ca. 820

Anschlusswerte 230V, 16A 400V, 16A 400V, 16A 400V, 16A

Artikelnummer (Z-Hub: 210 mm) 278000 252443* 278001 252443* 278002 252443* 278003 252443*

*ohne montierte Komponenten an den Achsen.

Merkmale

•	 geschlossene Haube
•	� Portaldurchlass 250mm (optional 350mm)
•	� für digitale und analoge I/O Module vorbereitet
•	� leistungsfähige isel-Steuerung  

mit wartungsfreien Servomotoren
•	� als Antriebe sind zuverlässige LES-Einheiten  

mit Stahlkugelrollspindeln verbaut
•	� mühelos bedienbar durch höhenverstellbares 

CNC-Panel
•	 netzwerkfähiger Steuerungs-PC mit WINDOWS
•	� Schiebe/- Falttür
•	� Aufspannen der Werkstücke mittels T-Nuten-

platte

Optionen

•	� iSA-Frässpindeln und wassergekühlte  
HF-Frässpindeln

•	� Werkzeugwechselstationen rund und linear
•	� Kühl-Sprühvorrichtung
•	 Kaltluftkühlung Cool-Min
•	 automatische Werkzeuglängenvermessung
•	 Fräserbruchkontrolle
•	 elektronisches Handrad
•	 pneumatische Schiebetür
•	 Rotationseinheiten
•	� max. 6 interpolierende Achsen + 6 Handlingachsen
•	 Sicherheitslichtvorhang
•	 lichtdichte Haube für Laseranwendungen
•	 Haubenaufsatz bei erhöhtem Portaldurchlass
•	� Werkstück-Spannsysteme (Vakuumtische, etc.)
•	 Absaugsysteme
•	 LED-Maschinenraumbeleuchtung
•	� PC-Bedienpult mit freien PCI-Steckplätzen  

(für die Verwendung externer PCI-Hardware)
•	 Schnittstellenanpassungen
•	� CAD/CAM-Software
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FlatCom®M M 20-LES M 30-LES M 40-LES M 50-LES

A 750 mm 1000 mm 1000 mm 1500 mm

B 800 mm 800 mm 1300 mm 1300 mm

C 1050 mm 1050 mm 1550 mm 1550 mm

D 1250 mm 1250 mm 1750 mm 1750 mm

E 950 mm 1250 mm 1250 mm 1750 mm

F 1150 mm 1450 mm 1450 mm 1950 mm

CNC-SYSTEME

 | Maßzeichnung [Maßangaben in mm]
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CNC-SYSTEME

Holzblockflöte

Fräs- 
kunststoff

Schaumstoff 
Mikrofon

 | Vielfalt auf geringem Raum

Ab der Maschinengröße Flatcom M30 ist 
rückseitig eine zusätzlich abgesicherte 

Maschinentür hinten als Standard 
montiert.

Option: Absaugvorrichtung mit Absaugkopf

Option: Werkzeugwechsler

Typische Materialien

•	 Leicht- und Buntmetalle
•	 Schaum- und Fräskunststoffe
•	 Holz
•	 Plexiglas
•	 und viele mehr

Einsatzbereiche

•	 Modell- und Formenbau
•	 Werbetechnik
•	 Plattenbearbeitung
•	 Orthopädietechnik
•	 Dosieranwendungen 
•	 Mess- und PrüfverfahrenBüffelhornbrille

isel Germany GmbH | Bürgermeister-Ebert-Straße 40 | D-36124 Eichenzell | +49 (0) 66 59 / 981 - 700 | info@isel.com

Te
ch

n
is

ch
e 

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
or

b
eh

a
lt

en
. K

a
ta

lo
g

_S
ys

te
m

e


