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Die Lochrasterplatten fiir die Vakuumspannung haben geringe
Anforderungen an die Vakuumpumpe. Die Platten sind nahezu
verzugsfrei und dadurch gut fiir Gravierbearbeitung und das
Spannen von Plattenmaterial geeignet.

Im Gegensatz zu anderen Vakuumspannvarianten sind Material-
durchfrasungen bis zu einem gewissen Anteil der Gesamtober-
flache kein Problem und die Teile bleiben sicher gespannt.
Materialanschlage konnen einfach mit 5mm-Passstiften in den
Lochrasterbohrungen realisiert werden. Die Lochrastergummi-
matten dienen als VerschleiBmaterial und kdnnen mehrfach
verwendet werden.

Bestelldaten

Mehrfachanschluss
fiir hohen Volumenstrom
und optimale Vakuumverteilung.

Alle Vakuumspanntische lassen
sich groBflachig aneinander reihen.

..

Neben unseren Standardplatten werden auch Sonderkunden-
wiinsche fiir spezielle Aufgaben angeboten, bis hin zum Kom-
plettpaket.

Hinweis: Die Haltekraft ist proportional zu bedeckter Flache,
dem Reibungskoeffizienten und dem Differenzdruck. Um den
Reibungskoeffizienten zu erhéhen, ist eine Lochgummimatte im
Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang: Anschlussadapter, Schraubenschliissel 68 mm,
Lochgummimatte, Abdeckgummimatte zum Abdecken freier
Locher, Bedienungsanleitung

Art.-Nr.

Vakuum-Spannplatte VT 2115 DIN A5, Aufspannflache 210 x 150 mm 216601 0017
VT 3021 DIN A4, Aufspannflache 300 x 210 mm 216601 0018
VT 4230 DIN A3, Aufspannflache 420 x 300 mm 216601 0019
VT 6042 DIN A2, Aufspannflache 600 x 420 mm 216601 0020
Vakuum-Pumpe 220 m’/h 216600 0015

Lochgummimatte fiir Vakuumspanntisch A5

fiir Vakuumspanntisch A4~ T=1mm, VE=1 Stiick
fiir Vakuumspanntisch A4~ T=3 mm, VE=5 Stiick
fiir Vakuumspanntisch 1200 x 900 mm
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