Arbeitstische AT 1 /AT 2/ AT 3
O

Malzeichnungen
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Bestelldaten

Arbeitstisch Abmessungen BxTxH [mm]
AT 1 1000 x 500 x 755
AT 2 1500 x 750 x 770
AT 3 1500 x 1000 x 770

isel Germany GmbH | Biirgermeister-Ebert-StraBe 40 | D-36124 Eichenzell | +49 (0) 66 59/981-700 | info@isel.com

50 X
=

o e T T

L3

Technische Daten
Arbeitstisch B

AT 1 1000
AT 2 1500
AT 3 1500

Belastbarkeit: Flachenlast [kg]

200
400
400

iIselGermany

engineering to the point -

Arbeitstische AT zum Aufspannen von
Vorrichtungen, Spannmitteln, zum Messen,
Priifen, Testen usw.

¢ Untergestell aus Aluminiumprofilen
Serie PS mit Verstrebungen aus
Aluminium-Paneelprofilen Serie PP

* Tischplatte aus Aluminium- Rechteck-
profilen Serie RE 40 x 250 mm mit
T-Nuteneinziigen

Zubehor: siehe Seite 118

.
Zubehor

Einlegeboden fiir AT 1
Art.-Nr.: 248551 0010

Einlegeboden fiir AT 2
Art.-Nr.: 248551 0012

Einlegeboden fiir AT 3
Art.-Nr.: 248551 0013
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H L1 L2 L3 L4 @GFuB
755 900 446 526 980 80
770 1380 660 785 1505 125
770 1380 910 1035 1505 125

Gewicht [kg] Artikelnummer
.30 248550 0010
c. 60 248550 0012
.75 248550 0013
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