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Die IWH-Steuerung

Robot ADVANCED Controller

Merkmale

e innovative grafische Benutzeroberflache
e |eistungsstarke Steuerelektronik

, State of the Art“

¢ integrierte Sicherheitssteuerung
geman DIN EN ISO 10218-1
e Resolver oder EnDat-2.2-Encoder
e 19”-Rack 4 HE/RU oder Tischausfiihrung
e Schnittstellen: Ethernet, RS232

Technische Daten

Allgemeine Daten
Versorgungsspannung

Frequenz
I max

Gehause Varianten

100-120VAC/
200-240VAC

50Hz - 60Hz
6,5A

Tisch /19 Einbau

Leistungsdaten je Kanal

Nennstrom bis 20 kHz

Nennstrom bei 40 kHz
und mehr als 45 °C

max. Strom / Motor

max. Strom / Modul
nominale Schaltfrequenz
mogliche Schaltfrequenzen
max. Motorleitungsléange
max. Ausgangsfrequenz
Reglerfrequenz

Zwischenkreiskapazitat

iselROBOTIK

8 ARMS /11,3 APeak
6,5 ARMS / 9,2 APeak
10,6 ARMS /15 APeak
30 APeak

5 kHz
5/10/20/ 40 kHz
25m

598 Hz

20 kHz

940 QF

de

. MADE IN
GERMANY

Abmessungen: 392 x 169 x 415 mm

Gewicht: 10 kg

optional: Teach-Pendant

vom TUV zertifiziert fur:

- 1SO 10218-1 (Robotersicherheit)

- Konformitat mit US-amerikanischen Vorschriften
- Konformitat mit koreanischen Vorschriften

UL 1740:2018
Type Approved
Safety
Regular Production
‘Q Surveillance

. ®
TUVRheinland

| www.tuv.com
ID 1111318692



Robot ADVANCED Controller
Abmessungen
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iselROBOTIK

isel Germany GmbH / Robotics Department / Sachsenweg 8 / 36132 Eiterfeld / Germany
+49 (0) 66 59 981 - 500 / robotik.vertrieb@isel.com / www.iselrobotik.com



